La reussite d'une tfoiture est direclement liée & la réalisation préalable d'une bonne
charpente. Nous insistons sur l'importance du choix des sections utilisées, de la qualité du
bois (sciage, qualité génerale du bois ) et des assemblages. Concernant le choix des
essences, l2 pin convient parfaitement 4 condition de respecter ce qui précéde, un bois
mayennemeant sec n'est pas génant, par contre, il ne faut pas négliger le traitement contre
les divers parasites | termites, vrilletles, eifc.. ) 8 l'aide de produits efficaces. Il est ayssi
préférable de ne pas se procurer du bois trop tét avant sa mise en ceuvre car il risque de
se défarmer lors du séchage, par contra, cette déformation sera meins importante si le bois
est fixé préalablement. Les autres essences usuelles conviennenl aussi mais sont en

général plus chéres.
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Structure en fermette

Une charpente classique est com-
posee de trois eléments (sans
compter les fermes et les demi
fermes éventuelles) : les pannes,
les chevrons et les liteaux (ou
lattes).

Les pannes sont des piéces de
bois porteurs reposant horizontal-
ement sur les fermes, murs
pignans ou murs de refends et qui
supportent les chevrons.

Les chevrons sont des piéces de
bois de section moindre reposant
longitudinalement sur les pannes.

Les liteaux (lattes) sont des
pieces de bais de petite section qui
sont cloutées sur les chevrons
parallélement aux pannes el qui
servent & accracher et fixer les
tuiles,

Il existe aussi une structure de
charpente dite en ‘“fermelle’,
encore peu développée a Mada-
gascar, bian gu'elle présents des
avantages certains en rapidite de
mise en oeuvre et en stabilité
dimentionnglle.



Ecart des pannes en fonction de |3 portée et de [a seclion
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Sections usuelles des différents eléments de la
charpente classique. Cas du pin.

Pour déterminer les sections des différents bois entrant dans le montage d'une charpente
an pin, procéder comme suit

Mezurer la porlée maxi entre fermes, pignons cu murs de refends,
FPour une portée mazxi de 2m, choisir une section de panne de 163x63mm et les poser avec
un &cart maxi de 110em.
Pour une porléa maxi de 2,5m. chaoisir une section de panne de 175x83mm et les poser
avec un écart maxi de 120cm.
Pour une portée maxi de 4m, chaisir une section de panne de 175x75mm et les poser avec
un ecarl maxi de 130cm.

Bien entendu, plus la portee est importanie et plus on devra rapprocher les pannes

afin d'en limiter la charge.
Pour les portées supérieures a 4m, on peaut uliliser des pannas de sections supériauras
{ex : 200x75mm) cu des pannzs en lamelle-collé mais 1| est en genéral préférable de
rajouter une farme.

Choisir la section des chevrons en fonction de I'écartement des pannes.

Pour un ecart de 110cm maximum, utiliser des chavrons de S0x50mm posés tous las
Slcm.

Pour un &cart de 120cm maximum. utiliser des chevrons de 62x63mm posés tous les
Elcm.

Pour un écart de 150cm maximum, uliliser des chevrons de V3x75mm posés tous las
T0cm.

Prendre das lileaux de 38x38mm ou de 44x32mm. Une section de |teau rectangulaire asl
plus pratique pour le cloutage et I'aboutage.

3.

Avant de metire en ceuvre la charpente, il faut déterminer la pente de la toiture. La pose
des tuiles REDLAND est possible dans une large gamme de pente. Neéanmoins, en
fonction de la situation (exposition aux wvents dominanis), quelgques précautions
slimposent et on doit dans certains cas prendre une marge de sécurité supplémentaire
(augmenter la pente, diminuer le pureau ou utiliser un ecran de sous-toiture ).
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